REPLAYMOVIE FLAG

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
Alimentazione 230Vca-50Hz

Grado di protezione IP44 o IP65

Grado di resistenza agli urti IKO8

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente VO
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Glow wire test 960°C (2.0mm)

N-_M H Autonomia D GLOW WIRE ZERO rischio
I 90 0 180 min 960°C (2.0mm) fotobiologico

Tipo di funzionamento S.E./S.A.

Autonomia 90 o 180 minuti

Tempo di ricarica 12 ore

Montaggio a so tto o ad incasso tramite WALLBOX 01(cod.07742) [

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 24 mesi

Ricarica della batteria a corrente costante

Protezione della batteria a scarica completa

LED verde spia presenza rete

Fonte luminosa LED Alta e cienza

Visibilita di segnalazione bandiera da 27m a 50m
Flag signaling visibility from 27m to 50m

Resa cromatica (CRI) 80

Temperatura colore 5000K

A 350mm
Zero rischio fotobiologico secondo EN62471 B 1770mm
C 60mm
D 285mm
E 140mm (27m) - 160mm (32m) - 250mm (50m) *
L'altezza della targa varia in base alla necessita di visibilita

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

Conforme alle normative vigenti:

*«EN 61547 « EN 1838 « EN 60598-2-22 « EN 62471« EN 55015, Classe B
« EN 60598-1+ EN 61347-2-7 « EN 62034 (Autotesting Version)

ELETTRONICA KROS S.R.L. Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM) - Tel. +39 06 9588359 - email: info@elettronicakros.it - web: www.elettronicakros.it




