L'immagine soprastante rappresenta la lampada FAST installata con scatola ad incasso.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI:

Dimensioni compatte

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

=
UFFIC] /’ Ampia gamma
uﬂl]ﬂ da 100 a 500 lumen

M ABITAZIONI PRIVATE

B NEGOZI Adatta per interni ed

esterni (IP42 o IP65)
B ALBERGHI




FAST

LAMPADA DI EMERGENZA A LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100% '

Alimentazione 230Vca-50Hz

Grado di protezione IP42 o IP65

Grado di resistenza agli urti IKO7

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2

q%
\% |HACCP| C€ )

7 H

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2

Fissaggio diffusore a scatto (IP42) @ 230V | e
(1
Ni-MH

P65 IKO7 | |Hospital
Fissaggio diffusore tramite viti e boccole in ottone MA3 (IP65) |:| '{:
Autonomia GLOW WIRE ZERO rischio
da 60 a 180 min| 850°C (2.0mm) fotobiologico
Temperatura operativa 0°C / +40°C
Glow wire test 850°C (2.0mm) A

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

Autonomia da 60 a 180 minuti

o

Tempo diricarica 12 ore

Montaggio a parete o ad incasso tramite WALLBOX FST-V2 (cod.19716) B I

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 24 mesi

L . A 240mm B 90mm C 37mm
Ricarica della batteria a corrente costante

Protezione della batteria a scarica completa

) Diagramma polare
LED verde spia presenza rete

105° 105
Fonte luminosa LED Alta efficienza
80 e 90
Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 500 Lumen
75 P 75
Resa cromatica (CRI) 80
80" [:11)
200
Temperatura colore 5000K
. . . . 45 \ 45
Zero rischio fotobiologico secondo EN62471 200
Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni 400
Conforme alle normative vigenti: a0 15* o 15° a0
cdikim 1= 101%
CO0-Ci80 ——C90-C270

«EN 61547 « EN 1838 « EN 60598-2-22 « EN 62471« EN 55015, Classe B
« EN 60598-1 EN 61347-2-7 « EN 62034 (Autotesting Version)



FAST 42 - STANDARD S.E. IP42

[CODICE_JARTICOLO___________JLUMENSE | | _AUTONOMIA | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | MODO |
28105  FS42100NM10SE42 1oo 60 min  Ni-Mh 12h
27620 FS42100NM20SE42 100 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28106  FS42100NM30SE42 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
27785  FS42150NM10SE42 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
27621  FS42150NM20SE42 150 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28109  FS42150NM30SE42 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
27786  FS42200NM10SE42 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
27622 FS42200NM20SE42 200 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28112 FS42200NM30SE42 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
27787  FS42300NM10SE42 300 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
27623  FS42300NM20SE42 300 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
27788  FS42400NM10SE42 400 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
27624  FS42400NM20SE42 400 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28116  FS42500NM10SE42 500 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
27625  FS42500NM15SE42 500 90 min  Ni-Mh 12 h S.E.
28117  FS42100NM10SESA42 100 100 60 min  Ni-Mh 12 h S.E/SA.
27612 FS42100NM20SESA42 100 100 120 min Ni-Mh 12h SE/SA.
28118  FS42100NM30SESA42 100 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28121  FS42150NMI10SESA42 150 150 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
27613 FS42150NM20SESA42 150 150 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28122 FS42150NM30SESA42 150 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28124  FS42200NM10SESA42 200 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
27614  FS42200NM20SESA42 200 200 120 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28126  FS42200NM3O0SESA42 200 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28129  FS42300NMIO0SESA42 300 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
27616  FS42300NM20SESA42 300 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28131  FS42400NM10SESA42 400 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
27618  FS42400NM20SESA42 400 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28132 FS42500NMI10SESA42 500 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
27619 FS42500NMI15SESA42 500 280 90 min  Ni-Mh 12 h S.E/SA.
FAST - STANDARD S.E. IP65
[CODICE_JARTICOLO ___________JLUMENSE | | _AUTONOMIA_ | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | MODO |
18133 FSTI0ONM15SE65 1oo 90 min  Ni-Mh 12 h
18134 FST100NM30SE65 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
18004  FST120NM15SE65 120 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
18005  FST120NM30SE65 120 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
18137  FSTI150NM10SE65 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
17632 FSTI150NM15SE65 150 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
18138 FST150NM30SE65 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
18140  FST200NM10SE65 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
17633 FST200NM15SE65 200 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
18142 FST200NM30SE65 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
18143 FST250NM10SE65 250 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
17634 FST250NM15SE65 250 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
18144  FST250NM30SE65 250 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
18145  FST300NM15SE65 300 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
18146  FST300NM20SE65 300 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
18147  FSTAOONM15SE65 400 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
17612 FSTAOONM20SE65 400 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
61070  FST500NM10SE65 500 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
18148 FST500NM15SE65 500 90 min  Ni-Mh 12 h S.E.
FAST - STANDARD S.E./S.A. IP65
18149 FSTIOONM15SESA65 100 100 90 min  Ni-Mh 12 h S.E/SA.
18150  FST100NM30SESA65 100 100 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
18006  FST120NM15SESA65 120 120 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
18007  FST120NM30SESA65 120 120 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
18153  FST150NM10SESA65 150 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
17635  FST150NM15SESA65 150 150 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
18154 FST150NM30SESA65 150 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
18156  FST200NM10SESA65 200 200 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
17636 FST200NM15SESA65 200 200 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
18158  FST200NM30SESA65 200 200 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
18159 FST250NM10SESA65 250 250 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
17637 FST250NM15SESA65 250 250 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
18160  FST250NM30SESA65 250 250 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
18161  FST300NM15SESA65 300 280 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
18162  FST300NM20SESA65 300 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
18163  FSTAOONM15SESA65 400 280 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
17613 FSTAOONM20SESA65 400 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
61071  FST500NM10SESA65 500 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
18164  FST500NM15SESA65 500 280 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.



FAST 42 - AUTOTESTING S.E. IP42

[CODICE_JARTICOLO __________JLUMENSE | | _AUTONOMIA | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | MODO |
28150  FS42T100NM10SE42 1oo 60 min  Ni-Mh 12 h
28151 FS42T100NM20SE42 100 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28152 FS42T100NM30SE42 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
28153 FS42T150NM10SE42 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28154  FS42T150NM20SE42 150 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28155  FS42T150NM30SE42 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
28156  FS42T200NM10SE42 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28157  FS42T200NM20SE42 200 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28158  FS42T200NM30SE42 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
28159  FS42T300NM10SE42 300 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28160  FS42T300NM20SE42 300 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28162  FS42T400NM10SE42 400 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28163  FS42T400NM20SE42 400 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28165  FS42T500NM10SE42 500 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28166 FS42T500NM15SE42 500 90 min  Ni-Mh 12 h S.E.
28200  FS42T100NM10SESA42 100 100 60 min  Ni-Mh 12 h S.E/SA.
28201  FS42T100NM20SESA42 100 100 120 min Ni-Mh 12h SE/SA.
28202  FS42T100NM30SESA42 100 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28203  FS42T150NM10SESA42 150 150 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28204  FS42T150NM20SESA42 150 150 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28205  FS42T150NM30SESA42 150 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28206  FS42T200NM10SESA42 200 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28207  FS42T200NM20SESA42 200 200 120 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28208  FS42T200NM30SESA42 200 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28209  FS42T300NM10SESA42 300 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28210  FS42T300NM20SESA42 300 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28212 FS42T400NM10SESA42 400 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28213 FS42T400NM20SESA42 400 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28215  FS42T500NM10SESA42 500 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28216 FS42T500NM15SESA42 500 280 90 min  Ni-Mh 12 h S.E/SA.
FAST - AUTOTESTING S.E. IP65
[CODICE_JARTICOLO ___________JLUMENSE | [ _AUTONOMIA | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | MODO |
21200  FSTT100NM15SE65 1oo 90 min  Ni-Mh 12 h
21201  FSTT100NM30SE65 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21202 FSTT120NM15SE65 120 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21203 FSTT120NM30SE65 120 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21204  FSTT150NM10SE65 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21205  FSTT150NM15SE65 150 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21206  FSTT150NM30SE65 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21208  FSTT200NM10SE65 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21209  FSTT200NM15SE65 200 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21210 FSTT200NM30SE65 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21211 FSTT250NM10SE65 250 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21212 FSTT250NM15SE65 250 90 min  Ni-Mh 12 h SE.
21213 FSTT250NM30SE65 250 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21214 FSTT300NM15SE65 300 90 min  Ni-Mh 12 h SE.
21215 FSTT300NM20SE65 300 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
21216  FSTTA00NM15SE65 400 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21217 FSTTA00NM20SE65 400 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
61072 FSTT500NM10SE65 500 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21218 FSTT500NM15SE65 500 90 min  Ni-Mh 12 h S.E.
FAST - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65
21250  FSTTIOONMI5SESA65 100 100 90 min  Ni-Mh 12 h S.E/SA.
21251  FSTTI0ONM30SESA65 100 100 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21252 FSTT120NMI5SESA65 120 120 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21253 FSTTI20NM30SESA65 120 120 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21254  FSTTI50NMI0SESA65 150 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21255  FSTTI50NMI5SESA65 150 150 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21256  FSTTI50NM30SESA65 150 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21258  FSTT200NM10SESA65 200 200 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21259  FSTT200NM15SESA65 200 200 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21260  FSTT200NM30SESA65 200 200 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21261  FSTT250NMI0SESA65 250 250 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21262 FSTT250NM15SESA65 250 250 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21263  FSTT250NM30SESA65 250 250 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21264  FSTT300NMI5SESA65 300 280 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21265  FSTT300NM20SESA65 300 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21266  FSTTAOONMI5SESA65 400 280 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21267  FSTTAOONM20SESA65 400 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
61073 FSTT500NMI10SESA65 500 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21268  FSTT500NM15SESA65 500 280 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.



FAST 42 - CENTRAL SYSTEM S.E. IP42

[CODICE_JARTICOLO_ _________JLUMENSE | [ _AUTONOMIA | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | MODO |
28250  FS42C100NM10SE42 1oo 60 min  Ni-Mh 12h
28251  FS42C100NM20SE42 100 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28252 FS42C100NM30SE42 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
28253 FS42C150NM10SE42 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28254  FS42C150NM20SE42 150 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28255  FS42C150NM30SE42 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
28256  FS42C200NM10SE42 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28257  FS42C200NM20SE42 200 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28258  FS42C200NM30SE42 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
28259  FS42C300NM10SE42 300 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28260  FS42C300NM20SE42 300 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28262  FS42C400NM10SE42 400 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28263  FS42C400NM20SE42 400 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
28265  FS42C500NM10SE42 500 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
28266  FS42C500NM15SE42 500 90 min  Ni-Mh 12 h S.E.
28300  FS42C100NMI10SESA42 100 100 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28301  FS42C100NM20SESA42 100 100 120 min Ni-Mh 12h SE/SA.
28302  FS42C100NM3O0SESA42 100 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28303  FS42C150NMI10SESA42 150 150 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28304  FS42C150NM20SESA42 150 150 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28305  FS42C150NM3O0SESA42 150 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28306  FS42C200NM10SESA42 200 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28307  FS42C200NM20SESA42 200 200 120 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28308  FS42C200NM3O0SESA42 200 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28309  FS42C300NMI10SESA42 300 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28310  FS42C300NM20SESA42 300 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28312 FS42C400NMI10SESA42 400 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28313 FS42C400NM20SESA42 400 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
28315  FS42C500NMI10SESA42 500 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
28316 FS42C500NM15SESA42 500 280 90 min  Ni-Mh 12 h S.E/SA.
FAST - CENTRAL SYSTEM S.E. IP85
[CODICE_JARTICOLO ___________JLUMENSE | | _AUTONOMIA | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | MODO |
21400  FSTC100NM15SE65 100 90 min  Ni-Mh 12h
21401  FSTC100NM30SE65 100 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21402 FSTC120NM15SE65 120 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21403 FSTC120NM30SE65 120 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21404  FSTC150NM10SE65 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21405  FSTC150NM15SE65 150 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21406  FSTC150NM30SE65 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21408  FSTC200NM10SE65 200 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21409  FSTC200NM15SE65 200 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21410 FSTC200NM30SE65 200 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21411 FSTC250NM10SE65 250 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21412 FSTC250NM15SE65 250 90 min  Ni-Mh 12h SE.
21413 FSTC250NM30SE65 250 180 min  Ni-Mh 12h S.E.
21414 FSTC300NM15SE65 300 90 min  Ni-Mh 12 h SE.
21415 FSTC300NM20SE65 300 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
21416 FSTCA00NM15SE65 400 90 min  Ni-Mh 12h S.E.
21417 FSTCA0ONM20SE65 400 120 min  Ni-Mh 12h S.E.
61074  FSTC500NM10SE65 500 60 min  Ni-Mh 12h S.E.
21418 FSTC500NM15SE65 500 90 min  Ni-Mh 12 h S.E.
FAST - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65
21450  FSTC100NMI15SESA65 100 100 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21451 FSTC100NM30SESA65 100 100 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21452 FSTC120NM15SESA65 120 120 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21453 FSTC120NM30SESA65 120 120 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21454  FSTC150NMI10SESA65 150 150 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21455  FSTC150NMI15SESA65 150 150 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21456  FSTC150NM30SESA65 150 150 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21458  FSTC200NMI10SESA65 200 200 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21459  FSTC200NM15SESA65 200 200 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21460  FSTC200NM30SESA65 200 200 180 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21461  FSTC250NMI10SESA65 250 250 60 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21462  FSTC250NMI15SESA65 250 250 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21463  FSTC250NM30SESA65 250 250 180 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21464  FSTC300NM15SESA65 300 280 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21465  FSTC300NM20SESA65 300 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
21466  FSTC400NMI15SESA65 400 280 90 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21467  FSTC400NM20SESA65 400 280 120 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.
61075  FSTC500NM10SESA65 500 280 60 min  Ni-Mh 12h SE/SA.
21468  FSTC500NMI15SESA65 500 280 90 min  Ni-Mh 12h S.E/SA.



FAST 42 - 5.0.S. GROUND SYSTEM 1P42

[CODICE_JARTICOLO __________JLUMEN | [ ALUMENTAZONE | | | |
28351  FS4250S100-230-42 100 230V
28352 FS4250$200-230-42 200 230V
28353 FS$4250S300-230-42 300 230V
28354 FS42505400-230-42 400 230V
28355 FS42505500-230-42 500 230V
[CODICE_JARTICOLO _________JLUMEN | [ ALMENTAZONE | | | |
21511 FSTSOS100-230-65 100 230V
21512 FSTSOS200-230-65 200 230V
21513 FSTSOS300-230-65 300 230V
21514 FSTSOS400-230-65 400 230V
21515 FSTSOS500-230-65 500 230V
28361  FS4250S100-24-42 100 24V
28362  FS42505200-24-42 200 24v
28363  FS4250S300-24-42 300 24V
28364  FS4250S400-24-42 400 24V
28365  FS42505500-24-42 500 24V
21531  FSTSOS100-24-65 100 24V
21532 FSTSOS200-24-65 200 24V
21533 FSTSOS300-24-65 300 24V
21534 FSTSOS400-24-65 400 24V
21535  FSTSOS500-24-65 500 24V
28371  FS4250S100-48-42 100 48V
28372 FS42505200-48-42 200 48v
28373 FS4250S300-48-42 300 48V
28374  FS42S0S400-48-42 400 48v
28375  FS4250S500-48-42 500 48V
21551  FSTSOS100-48-65 100 48V
21552 FSTSOS200-48-65 200 48V
21553 FSTSOS300-48-65 300 48V
21554 FSTSOS400-48-65 400 48V
21555 FSTSOS500-48-65 500 48V
[CODICE_JARTICOLO__________JLUMEN | [ ALUMENTAZONE | | | |
28381  FS425L100-12-24-42 100 12-24V
28382  FS425L200-12-24-42 200 12-24V
28383  FS42SL300-12-24-42 300 12-24V
28384  FS425L400-12-24-42 400 12-24V
28385 FS425L500-12-24-42 500 12-24V
[CODICE_JARTICOLO__________JLUMEN | [ ALUMENTAZONE | | | |
21571 FSTSL100-12-24-65 100 12-24V
21572 FSTSL200-12-24-65 200 12-24V
21573 FSTSL300-12-24-65 300 12-24V
21574 FSTSL400-12-24-65 400 12-24V
21575 FSTSL500-12-24-65 500 12-24V
[CODICE_JARTICOLO____________JLUMEN | [ ALUMENTAZONE | | | |
28391  FS425L100-230-42 100 230V
28392 FS425L200-230-42 200 230V
28393 FS425L300-230-42 300 230V
28394  FS425L400-230-42 400 230V
28395 FS4251500-230-42 500 230V
[CODICE_JARTICOLO __________JLUMEN | [ ALUMENTAZONE | | | |
21591  FSTSL100-230-65 100 230V
21592 FSTSL200-230-65 200 230V
21593 FSTSL300-230-65 300 230V
21594 FSTSL400-230-65 400 230V
21595  FSTSL500-230-65 500 230V



